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Direk Cakma Aparat

/ Direk Koruyucusu
Bas Gergisi Montaji :

Butafix gergi halati ile diregin ust noktasindan toprak ¢ipasinin gorinen kisminin
icinden gecirdikten sonra mandaldan gecirip gerdiriniz.

Bas Direk Montaji
Bas Direk Te Kolu

Ara Direk Te Kolu ( U Boltlu / Klipsli )
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Not: 5 cm - 12 cm genislikteki direklere uygundur.
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GERDIRME MANDALLARI

]
.}

AR

@TAHFHHX’I

=

N
BUTAFIX 15 BUTAFIX 12 BUTAFIX 12

Calisma araligi: 2,00mm - 3,60mm Galisma araligi: 1,50mm - 3,00mm
Cekme kuvveti: *700 kg Cekme kuvveti: *600 kg

Cift kanallidir. Tek kanallidir.

Reset slotundan geri alma imkani. Reset slotundan geri alma imkani.

PROFESYONEL GERDIRME APARATI

Butafix T2, T3 ve T5 modelleri ile uyumlu gerdirme mandallari ile
tellerin ylksek kuwvette gerdirilmesini saglar. El ergonomisi ve

yuk dagilimini dengeleyen tasarimi ile kolay gerdirme islemi saglayip,
tasinabilir ve dayanikli bir yapidadir. Tel tutucu kismi ve mandal yatagi
ozel celiklerle Uretilmistir.

Calisma araligi: 3,60mm - 5,20mm
Cekme kuvveti: *900 kg
Cift kanallidir.
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Reset slotundan geri alma imkant. o

Halat Tipi: 1 x19 Sicak Daldirma
sartlarina bagli olarak %50 artmasi 6ngorilmektedir.)

Standart Toprak Cipasi Premium Toprak Cipasi
Cekme Kuvveti : **1200 Kg Cekme Kuvveti : **900 Kg
Halat Boyu : 100 ve 150 cm
Halat Kalinligi : 4 mm .
Halat Tipi: 1 x19 Sicak Daldirma
Ankraj Ebati : 115 x 200 mm \ Ankraj Ebati: 80 x 170 mm
100 x 160 mm Ankraj: Aliminyum Alasimli
Ankraj: 3 mm Celik Sac
Toprak Cipasi Cakma Aparatlari
S

Halat Boyu : 100 ve 150 cm
Sac Ankrajli Dokdm Ankrajli = Metal Dokiim
Standart Premium > .

Halat Kalinligi : 4 mm
**Tim cekme telleri TURKAK akrediteli KOSGEB metal laboratuarinda yapilmistir. Arazi sartlarinda bu deger toprak yapisi ve montaj

Toprak Cipasi Montaiji
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Adres : Cali Mah. Atattirk Cd. No: 6 A/B
Niltfer / Bursa / TURKIYE

Tel: +90224 4822770

Fax: +90 224 482 25 29

E-mail: info@butafix.com




